
Manual del usuario  
de la unidad de control PowerLink 4

Lea este manual en su totalidad antes de operar este dispositivo.

Es
pa

ño
l



10

Símbolos

El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario sobre 
la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) importantes en las publicaciones 
que acompañan al dispositivo.

ADVERTENCIA: Indica la posibilidad de que se produzca una lesión relacionada con el uso o el uso inadecuado 
del dispositivo.
PRECAUCIÓN: Indica la posibilidad de que se produzca un problema con el dispositivo, relacionado con su uso 
o uso inadecuado.

Parte aplicada del tipo BF

ADVERTENCIAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ELECTROCUCIÓN O LESIONES PERSONALES:

Apagar/desenchufar la unidad antes de limpiarla y realizar cualquier otra labor de mantenimiento.•	
El enchufe de conexión a la red se utiliza como dispositivo de desconexión. Este dispositivo de desconexión debe permanecer •	
en estado operativo.
Asegurarse de que el enchufe sea accesible en todo momento.•	
Leer estas instrucciones.•	
Respetar todas las advertencias.•	
Seguir todas las instrucciones.•	
No usar este dispositivo cerca del agua.•	
Realizar la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.•	
No operar la unidad si ésta o su cable han sufrido daños. Recurrir a personal de servicio cualificado para la realización •	
de todas las labores de mantenimiento. Es necesario realizar el mantenimiento cuando el aparato haya sufrido algún tipo 
de daños como cuando se daña el cable o el enchufe de suministro eléctrico, cuando se derrama líquido sobre el aparato 
o cuando entra algún objeto en él, cuando el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando el aparato no 
funciona normalmente o cuando ha sufrido una caída.
No operar el dispositivo cerca de vapores inflamables o combustibles como productos de aerosol (pulverizado), o donde se •	
administre oxígeno.
No bloquear ninguna de las aberturas de ventilación.•	
No anular la función de seguridad que aporta el enchufe polarizado o con toma de conexión a tierra. Un enchufe polarizado •	
consta de dos patillas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de conexión a tierra consta de dos patillas y una 
tercera clavija de conexión a tierra. Tanto la patilla ancha como la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el 
enchufe incluido no cabe en su toma de corriente, consulte con un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
Proteja el cable de suministro eléctrico no pisándolo ni aprisionándolo, especialmente a la altura de los enchufes, en las tomas •	
de corriente, y en el punto en el que salen del aparato.
Use solamente acoplamientos/accesorios especificados por el fabricante.•	
Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos largos.•	
Este aparato no debe exponerse a goteras ni salpicaduras. Tampoco se deben poner sobre él objetos que contengan líquidos •	
tales como jarrones.
Para uso interior solamente.•	

PRECAUCIONES
Cuando se esté utilizando, no tire ni cree tensión en los cordones.•	
Este dispositivo debe estar conectado a una toma de corriente de la red, con una conexión de seguridad a tierra.•	
No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente desmontarlo. Esto puede hacer que el positivo resulte dañado, •	
provoque fallos de funcionamiento o cause lesiones personales.
Este producto puede interferir con otros equipos eléctricos si están demasiado cerca.•	

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Indicaciones de uso
El PowerLink 4 está diseñado para proporcionar acceso por conmutación/control de electrodomésticos con funcionalidad básica de 
encendido-apagado. Este producto permite que uno o dos conmutadores enciendan o apaguen un electrodoméstico durante períodos 
de tiempo de varias duraciones. 
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Mapa y características del producto PowerLink

Botón de modalidad “Mode”: Use este botón para ciclar 
entre las 6 modalidades de control del PowerLink. Los LED 
de modalidad proporcionan información visual. 

Botones de estado “Status”: Use estos botones para comprobar 
la conexión del PowerLink a los electrodomésticos acoplados. 
Los botones de estado también se usan al conectar dispositivos 
inalámbricos AbleNet. (Véase la página 5).

Botones +/–: Use los botones +/– para programar las 
modalidades “Minutos programados” o “Segundos 
programados” (véase la página 6).

Características del producto
Dos entradas de corriente alterna con toma de tierra, con cables flexibles para posiciones •	
personalizadas.
Compatibilidad inalámbrica AbleNet con el dispositivo Jelly Beamer® y con otros dispositivos •	
inalámbricos AbleNet.
Dos entradas de conexión para conmutadores •	  (enchufe mono de 3,5 mm).
Botón de encendido-apagado (ON/OFF), botones de prueba, visualizador de dos dígitos.•	
6 modalidades de control: Directa, Traba, Minutos programados, Segundos programados, •	
Conteo, y Dos conmutadores. (Véase la página 6 para obtener más información).
Los modelos de 120 V (versión de EE.UU) disponen de dos salidas para mayor flexibilidad en •	
cuanto a las actividades seleccionadas con una variedad de electrodomésticos, hasta un total 
de 12 A.
Los modelos de 230 V (versión para fuera de EE.UU) disponen de dos salidas para mayor •	
flexibilidad en cuanto a las actividades seleccionadas con una variedad de electrodomésticos, 
hasta un total de 10 A.
No se incluyen accesorios.•	

LED de modalidad:
Conteo
Dos conmutadores

Minutos programados

Cable eléctrico (el estilo 
varía según la región)

Cable eléctrico (el estilo 
varía según la región)

LED de señales

Entrada de 
conmutador

LED de señales

Entrada de conmutador

LED de modalidad:
Directa

Traba
Segundos programados

Entrada del suministro 
eléctrico Disyuntor(es)

Encendido-Apagado 
(ON/OFF)

Visualizador de conteo
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Uso del PowerLink 4

Configuración básica y uso
Enchufe el PowerLink en cualquier toma de corriente alterna con el cable proporcionado y 1. 
encienda el dispositivo.
Enchufe el (los) electrodoméstico(s) a cualquiera de los cables eléctricos a un lado del 2. 
PowerLink y encienda el (los) electrodoméstico(s). 
Nota: Para los conmutadores sensibles a la presión, considere el uso de cinta adhesiva o 
una tira de Velcro® para mantener el botón presionado.
Pruebe su conexión de corriente alterna presionando el botón de prueba apropiado. 3. 
El electrodoméstico acoplado debe activarse.
Acople el (los) conmutadores simples con cable al (a los) conectore(s) correspondiente(s) 4. .
Presione el botón de modalidad hasta que se encienda la luz LED de modalidad directa 5. 
“Direct”.
Mantenga presionado el (los) conmutador(es) para activar su(s) electrodoméstico(s) 6. 
correspondiente(s). Suelte los conmutadores para apagarlos. 
Las luces de estado del PowerLink se activarán y permanecerán encendidas cuando reciba 
la entrada del conmutador.

Conexión con dispositivos inalámbricos AbleNet 
El PowerLink puede controlarse por medio de cualquier transmisor inalámbrico AbleNet Wireless* 
como el conmutador inalámbrico Jelly Beamer®. Los dispositivos enlazados pueden acceder 
al PowerLink desde una distancia de hasta 9 m sin tener que estar orientados hacia él ni estar 
en su “línea de mira”.

Se pueden enlazar hasta 8 conmutadores inalámbricos a uno o a ambos lados del PowerLink, 
y sólo se activarán los lados a los que estén enlazados.

Para enlazar conmutadores inalámbricos:
Encienda el PowerLink y el interruptor inalámbrico.1. 
Mantenga presionado el botón de estado del PowerLink en el lado que desee 2. 
enlazar durante 6-10 segundos, hasta que se encienda una luz verde continua.
Active cualquier transmisor inalámbrico AbleNet. 3. 
Esto hará que la luz correspondiente del PowerLink parpadee en color rojo, 
y a continuación en color verde. 
Repita este paso para enlazar 7 transmisores adicionales en ese lado.
Presione y suelte el botón de estado para salir de la modalidad de enlace. 4. 
Esto hará que se apague la luz correspondiente del PowerLink.
Repita los pasos 2-4 en el lado opuesto.5. 

NOTA: Una vez que salga de la modalidad de enlace, el reinicio del proceso 
de enlace sobreescribirá todos los dispositivos enlazados anteriormente.

Para desenlazar conmutadores inalámbricos:
Mantenga presionado el botón de estado deseado durante 10-15 segundos, 
hasta que una luz roja parpadee tres veces, a continuación cambie al color verde, 
y seguidamente se apague. 

*El término *AbleNet Inalámbrico se refiere a dispositivos que utilizan el protocolo inalámbrico AbleNet y no incluye dispositivos 
Bluetooth™ tales como el conmutador Impulse™ EMG, ni dispositivos de rayos infrarrojos como el conmutador inalámbrico AirLink®. 
Para obtener una lista completa de conmutadores inalámbricos AbleNet, visite www.ablenetinc.com/wireless o póngase en contacto con 
el servicio de atención al cliente de AbleNet.

Es
pa

ño
l



14

Modalidades de control
La unidad de control PowerLink ofrece 6 modalidades de control de electrodomésticos: Directa, 
Conteo, Dos conmutadores, Segundos programados, Minutos programados, y Traba. Presión el botón 
de modalidad “Mode” repetidamente para recorrer las modalidades de control.

Algunas modalidades utilizan el visualizador de conteo para mostrar información. Estas modalidades 
y la función del visualizador están identificadas con este símbolo: .

Directa (Direct)
La modalidad Directa mantiene el (los) electrodoméstico(s) encendido(s) 
sólo cuando el conmutador esté activado. Una vez que se suelta, el (los) 
electrodoméstico(s) se apagará(n).

Conteo (Count)
La modalidad de Conteo funciona como la modalidad Directa, mostrando 
el número de activaciones en el visualizador de conteo.

 Cuando se utiliza con dos conmutadores, el visualizador de conteo reflejará el 
lado que se ha activado más recientemente.  Para ver el número de activaciones 
de cualquiera de los dos lados, presione el botón de estado correspondiente.

Presione y suelte los botones izquierdo y derecho simultáneamente para poner 
el visualizador de conteo a 00.

Dos conmutadores (Two-Switch)
La modalidad de dos conmutadores requiere la activación simultánea de dos 
conmutadores para encender un electrodoméstico. Todos los electrodomésticos 
acoplados que se activen lo harán en la modalidad Directa.
Debe haber acoplados o enlazados dos interruptores para utilizar 
esta modalidad.

Segundos programados (Timed Seconds)
La modalidad de Segundos programados permite el funcionamiento del 
electrodoméstico durante un tiempo preseleccionado, de 1 a 99 segundos, 
con una sola activación.

Seleccione el número de segundos deseado con los botones en forma de flecha 
arriba y abajo. (Mantenga presionado estos botones para recorrer los números 
rápidamente). El visualizador de conteo mostrará el tiempo seleccionado y, una vez 
que se active un conmutador, iniciará una cuenta atrás. Presione el botón en forma 
de flecha arriba o abajo durante la activación para ajustar el tiempo restante.

 Si se activa un segundo conmutador, el visualizador mostrará el tiempo 
restante en el lado correspondiente. Presione cualquiera de los botones de estado 
para ver el tiempo restante en ese lado.

Nota: Si no desea esperar a que transcurra todo el tiempo, presione el botón 
de modalidad “Mode” para seleccionar cualquier otra modalidad de control, 
y los electrodomésticos acoplados se apagarán.

Minutos programados (Timed Minutes)
Esta modalidad se comporta exactamente como la modalidad de Segundos 
programados, con la diferencia de que usa minutos en lugar de segundos.

Traba (Latch)
Una activación de un conmutador enciende el electrodoméstico correspondiente; 
la segunda activación lo apaga. Use la modalidad de Traba cuando desee 
que un electrodoméstico (como por ejemplo una lámpara) permanezca 
encendido indefinidamente.
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Resolución de problemas
Si el equipo deja de funcionar después de haber leído las instrucciones, siga las sugerencias 
listadas a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de 
servicio al cliente de AbleNet llamando al 1-800-322-0956 (EE.UU. y Canadá).
No intente desmontar este producto. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

¿Llega corriente al PowerLink?
¿Funciona la toma de corriente de la pared con otros dispositivos eléctricos?1. 
Asegúrese de que el PowerLink esté enchufado a la toma de corriente de la pared. 2. 
Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico esté enchufado al PowerLink.
Presione firmemente el botón del disyuntor para asegurarse de que no se ha cortado ningún 3. 
circuito. Cuando se haya cortado un circuito, el botón del disyuntor se extenderá; presione 
este botón hacia adentro hasta que haga clic.
Encienda el PowerLink.4. 

Si las luces del PowerLink se encienden, vaya al siguiente paso.

¿Está el electrodoméstico en buen estado de funcionamiento?
Enchufe el electrodoméstico en la toma de corriente de la pared.1. 
Encienda el electrodoméstico.2. 
Si el electrodoméstico tiene un conmutador sensible a la presión (como por ejemplo un 3. 
molinillo de café) use cinta adhesiva para mantener el conmutador presionado y en posición 
de encendido. 

Si el electrodoméstico está funcionando, vuelva a acoplarlo al PowerLink y pase al siguiente paso.

¿Activar el PowerLink el electrodoméstico con los botones de estado?
Ponga el PowerLink en la modalidad “Directa”.1. 
Presione el botón de estado “Status” del lado en que el electrodoméstico está enchufado 2. 
al PowerLink.

Si el electrodoméstico se activa vaya al siguiente paso.

¿Activan los conmutadores el PowerLink y el electrodoméstico?
Acople cualquier conmutador con cable al conector 1.  en el mismo lado en que está 
enchufado el electrodoméstico.
Presione el conmutador.2. 

Si el electrodoméstico se activa, significa que su PowerLink funciona correctamente. Si sigue 
teniendo problemas, póngase en contacto con el servicio técnico de AbleNet llamando al 
800-322-0956.

¿Se ha desenlazado algún conmutador/transmisor inalámbrico del PowerLink?
Revise el transmisor inalámbrico y asegúrese de que las pilas sean nuevas y de que 1. 
esté encendido.
Asegúrese de que la distancia entre el transmisor inalámbrico y el PowerLink no sea mayor 2. 
de 9 m.
Vuelva a enlazar los interruptores inalámbricos siguiendo los pasos de la página 5. 3. 

Por su seguridad
Lea las instrucciones de todos los electrodomésticos y dispositivos antes de usarlos con 1. 
el PowerLink.
Tenga cuidado cuando ponga algún electrodoméstico cerca de un usuario (especialmente los 2. 
electrodomésticos que tengan partes móviles o que generen calor, como batidoras o bombillas). 
Mantenga el suelo libre de cables para evitar tropiezos y caídas, e impedir que el PowerLink o 3. 
un electrodoméstico conectado a él se caiga al suelo al tirar accidentalmente del cable. Colocar 
todos los cables cerca de la pared. Mantener siempre los cables fuera del alcance de los niños.
Desenchufar la unidad de control cuando no se use y guardarla donde no sea posible tirar 4. 
del cable ni que se caiga accidentalmente de una mesa.
No sumergir la unidad de control PowerLink ni ningún electrodoméstico en agua. No ponerlos 5. 
en un lugar donde pudieran mojarse.
No abrir la unidad de control PowerLink para acceder a su interior.6. 
Para evitar lesiones, desenchufe el (los) electrodoméstico(s) antes de abrir la tapa de una 7. 
licuadora o procesador de alimentos.
Para evitar la activación accidental de un electrodoméstico a través de un transmisor o 8. 
conmutador inalámbrico, desenchufe el PowerLink cuando no se use.
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Mantenimiento

Cuidados y limpieza
Revise el PowerLink antes de cada uso para confirmar que tenga una conexión firme a la fuente de 
corriente alterna. No use el PowerLink si alguno de los cables parece estar dañado. Si el dispositivo 
se moja o no funciona correctamente, desenchúfelo inmediatamente y no intente usarlo. Póngase en 
contacto con el departamento de servicio al cliente de AbleNet llamando al 800-322-0956.

Si es necesario limpiarlo, desconecte el PowerLink de la toma de corriente de la pared; •	
desconecte los electrodomésticos y los conmutadores del PowerLink. El PowerLink sólo 
debe limpiarse con un paño seco. Este dispositivo nunca debe sumergirse en ningún 
líquido. Esto dañará los componentes electrónicos del dispositivo.
No levante el PowerLink tirando del cable eléctrico.•	
Se puede dejar conectado el PowerLink a un electrodoméstico de uso frecuente para •	
comodidad del usuario; no obstante, debe desconectar el conmutador cuando no esté 
en uso y advierta que los botones de estado continuarán funcionando, pudiendo causar 
su activación accidental.
Mantenga el dispositivo en un lugar fresco y seco. Mantenga el dispositivo alejado •	
del calor, la luz solar directa, y líquidos. No guarde el dispositivo en un lugar donde 
pudiera caerse o sumergirse en agua.

Especificaciones técnicas
Sistema eléctrico
Modelo: 100-10701
Clase eléctrica: Clase I
Tipo eléctrico:  Clase BF
Suministro eléctrico de entrada/salida: 
 EE.UU. – “120VCA 12A 60Hz”
 Fuera de EE.UU.- “230VCA 10A 50Hz”
Cable de suministro eléctrico: 
  EE.UU.– Use sólo cables de suministro 

eléctrico de 15 A nominales
  Fuera de EE.UU.– Use sólo cables de 

suministro eléctrico de 10 A nominales
Desechado 
Deseche la unidad de acuerdo con las regulaciones locales.

Entorno de operación
Temperatura de operación: 10 °C a 40 °C
Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación

Transporte y almacenamiento
Temperatura de almacenamiento: 0 °C a 40 °C
Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación

Entrada de conmutador 
Sólo los conmutadores que cumplan con los requisitos 
IEC 60601-1 pueden conectarse a las entradas de conmutador.

Normativa
Cumplimiento con las normas de EMC 
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con el Requisito de Compatibilidad Electromagnética (EMC) de 
acuerdo con la normativa EN60601-1-2. Este dispositivo es compatible con su entorno electromagnético (EM) y no emite niveles 
de energía electromagnética que provoquen interferencias electromagnéticas (EMI) en otros dispositivos que operen cerca del 
mismo. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Por lo tanto, no utilice este 
dispositivo donde se utilicen otros dispositivos que intencionadamente emitan energía electromagnética sin protección. Los equipos 
de comunicación por radiofrecuencia portátiles o móviles pueden afectar a los equipos eléctricos médicos.
Cumplimiento con las normas de la FCC
Este equipo ha sido revisado y se ha determinado que cumple con los límites referentes a los dispositivos digitales de clase B, 
conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar un grado razonable de protección 
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. 
Asimismo, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones 
por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, 
se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.•	
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.•	
Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.•	
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.•	

Información sobre la garantía/reparación/devolución
AbleNet ofrece una garantía limitada de dos años en sus productos. Para obtener información 
detallada sobre la garantía, visite www.ablenetinc.com.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de Ablenet:
AbleNet, Inc., Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956 (Estados Unidos y Canadá)
Internet: www.ablenetinc.com
© 2009 AbleNet, Inc., Todos los derechos reservados
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