
Quha Pufo +
BJ-PUFO-XX
Conmutador por soplido para el ratón de cabeza Quha
Zono 2

Quha Pufo + es un conmutador para el ratón inalámbrico de
cabeza Quha Zono 2.

El conmutador Quha Pufo + se conecta rápidamente a Quha Zono 2; 
no se necesita energía ni configuraciones adicionales. La
boquilla es fácilmente ajustable para cada usuario y reemplazable por
higiene.

Un pequeño soplo generará un clic izquierdo del mouse y
dos soplos cortos un doble clic. El arrastre se puede hacer fácilmente
con un soplo largo.

El conmutador Pufo + está en otro nivel que cualquiera de
los conmutadores Puff que he probado. Es fácil de
transportar, ya que no tiene cables ni tubos de aire largos.
Pero lo que es aún más importante, hace "clic" cuando
quiero y no se pierde ni un solo soplo, por lo que escribir
con un teclado en pantalla es rápido. - Paula de Finlandia.

Quha Pufo + se puede conectar directamente al ratón Quha Zono
2.

Puedes escoger entre varias formas de llevarlo: diadema Quha o kit de
montaje de cabeza.

El ratón Quha Zono 2 no está incluido.

    

Especificaciones técnicas:

Rango de presión: 1,25-5,0 mbar
Presión máxima: 1,7 bar
Durabilidad mecánica: 100 millones de ciclos

https://bjadaptaciones.com/con-la-cabeza-boca-o-labios/1066-raton-quha-zono2.html
https://bjadaptaciones.com/con-la-cabeza-boca-o-labios/1067-diadema-quha-zono.html?search_query=quha&results=5
https://bjadaptaciones.com/con-la-cabeza-boca-o-labios/1066-raton-quha-zono2.html?search_query=quha&results=5


Medidas: Largo 59 mm, ancho 36 mm, espesor 23 mm
Longitud del cable: 33 cm
Peso: 32 g (con cable)
Clase de protección: IP00
Temperatura de funcionamiento: +10 ° C - +35 ° C
Temperatura de almacenamiento: +0 ° C - +45 ° C
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